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BiSS Schnittstelle

Die BiSS Schnittstelle ist eine volldigitale und bidirektionale Verbindung fiir absolute Messsysteme.
BiSS eignet sich daher bestens fiir dynamische Achsen mit sehr hohen Beschleunigungen,
gleichméBiger Geschwindigkeitsregelung sowie bestmdglicher Positioniergenauigkeit.

Vorteile

Der groRe Vorteil der BiSS Schnittstelle ist ein Open Source Protokoll fiir Sensor, Umrichter und Antrieb,
welches z.B. hohe Geschwindigkeiten (Datenrate bis 10 MHz) und eine Laufzeitkompensation fiir den optimalen
Betrieb des Antriebssystems bietet. Nicht eine lizenzierte Schnittstelle entscheidet iiber die Auswahl der
Komponenten sondern allein die Anforderungen der Applikationen mit dem Resultat: mehr Flexibilitdt und
groBere Kosteneffizienz.

> BiSSistvolldigital und bidirektional und eignet sich bestens als Motor-Feedback-System sowohl fiir Linear-
als auch Rotationsachsen.

> BiSS ist kosteneffizient und flexibel weil die Schnittstelle nicht proprietér ist. Daher ist die Auswahl der
erhéltlichen Produkte um ein vielfaches groRer.

> Die Umrichter mit bestehender RS422 und RS485 Schnittstelle sind meistens durch eine Erweiterung mit
einem Firmware Update fiir BiSS nutzbar und eréffnen so die Mdglichkeit fiir eine Open Source Schnittstelle.

> Esbestehtaber auch die Mdglichkeit der schnellen und einfachen BiSS Master Implementierung durch
kostenfreie BiSS IP’s auf Prozessoren und FPGA's.

> Vorteile bei der Inbetriebnahme von Motor und Umrichter durch Plug-and-play aufgrund der Motordaten und
Wartungsinformationen, die im Drehgeber gespeichert und gelesen werden kénnen sowie die Maglichkeit,
das absolute Messsystem auf einen vordefinierten Positionswert zu setzen.

> Informationen und Auswertungen {iber das Gesamtsystem wahrend des Betriebes durch Condition
Monitoring und durch die Laufzeitkompensation fiir eine beschleunigte Kommunikation, um z. B.
temperaturbedingte Drifteffekte zu minimieren.

Ansprechpartner fiir Beratung und Unterstiitzung bei der Implementierung von BiSS

Stefan Schubert Rainer Griininger

Branchenmanager Antriebstechnik Application Engineering

Tel.: +497720 3903-35 Tel.: +497720 3903-764

E-Mail: stefan.schubert@kuebler.com E-Mail: rainer.grueninger@kuebler.com www.kuebler.com/biss
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BiSS Safety

BiSS Safety basiert vollstdndig auf BiSS-C und nutzt sémtliche Protokoll-Optionen. Alle Identifikationsmerkmale,
elektronische Datenblatter und auch Diagnosemdglichkeiten bleiben vollsténdig erhalten.

Bei der Weiterentwicklung von BiSS fiir sicherheitsrelevante Anwendungen (BiSS Safety) wurden folgende
Funktionalitdten vorausgesetzt:

- Das Erreichen von SIL2 und SIL3 mit bestehendem BiSS Protokoll

- Das Beibehalten aller physikalischen Schnittstellen zur Nutzung vorhandener und neuer Sensoren

Der &uBere Aufbau bleibt eine Punkt-zu-Punkt-Verkabelung wie bei einem Standard BiSS Protokoll.
Geréteintern werden jedoch zwei unabhéngige Sensoren bei der Erzeugung der Positionsdaten und der
Absicherung der Ubertragung verwendet. Dabei nutzt BiSS Safety den ,Black Channel’-Ansatz fiir eine sichere
Datenkommunikation.

I Biss Support Tool

Das BiSS Support Tool unterstiitzt Sie bei der Implementierung.
Hierfiir stehen die folgenden Komponenten in einem Set zur Verfligung:

- Sendix 5873 Motor-Line (8.5873.HK3E.C323)

- BiSS-to-PC Adapter (USB)

- GUI Software fiir Windows PC

- Analyseboard

- Adapterleitungen fiir den Anschluss der Komponenten




KUBLER WELTWEIT
500 MITARBEITER - 4 FERTIGUNGSSTANDORTE - PRASENZ IN 50 LANDERN

EUROPA BELGIEN - BULGARIEN - DANEMARK - DEUTSCHLAND - ESTLAND - FINNLAND - FRANKREICH - GRIECHENLAND - GROSSBRITANNIEN - IRLAND - ISLAND - ITALIEN - KROATIEN -
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