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频率分配器  8.FT.1D-1D

订货号

信号转换器

分频器 FT 1D-1D 用于无误分配传统旋转式编码器、传感器或其
他增量型测量系统的频率或脉冲。

通过四个方便接触到的 DIL 开关可以选择在 1:1 至 1:4096 之间
设置分配比例以及按需显示旋转方向。起始脉冲有一个可单独
设置的分频器。

在开关柜中将模块快速且轻松地安装到普通的支承轨道上。

特性   
•	电平从 HTL 单端、RS422 转换为 HTL 差分以及反向转换。

•	极限频率 1 MHz。
• 分配双通道 (A, B, 90°) 脉冲，带有可调比例 1 : 1 至 1 : 4096。
•	分配	Z	脉冲，带有可调比例 1 : 1 至 1 : 256。
•	用于直接 PLC 控制的推挽输出。

• 外部输入用于 A/B/Z 分频器的置零（规定的启动/停止）。

•	可调的第二个独立的 Z 分频器。

• Z 脉冲分配比例可调。

优势
•	降低频率，用于慢速控制。

•	控制的外部尺度。

•	高低电平的主动信号调整。

•	特殊应用的可调起始脉冲。

供货范围

- 频率分配器

- 使用说明书

HTL, TTL / RS422频率分配器 FT 1D-1D

极限频率 DIN 导轨
固定装置

电源电压
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技术数据

电气特性值

电源电压 9 ... 30 V DC 
(剩余波纹度 ≤ 10 %, 24 V DC 条件下)

电流消耗 电压 9 V 时
(无负载) 电压 30 V 时

约 40 mA 
约 30 mA

连接方式 螺旋接线夹, 1,5 mm2

编码器电源  输出电压

 输出电流

 连接方式

+5,5 V DC / ±5 %
最大 130 mA 
螺旋接线夹, 1,5 mm2

增量输入 X4

信号电平  TTL / RS422
  HTL

电压差 > 1 V
低: 0 ... 4 V / 高: 10 ... 30 V

内电阻 HTL Ri ≈ 4,7 kOhm

通道 TTL / RS422, 对称

  HTL, 非对称

A, /A, B, /B, 0, /0 
(RS422, HTL 差分)
A, B, 0 

频率 HTL 差分

  HTL 单端

  TTL

最大 1 MHz 
(HTL 差分信号 > 2 V) 
最大 350 kHz, 
电平 1: 低 0 ... 10 V, 高 14 ... 30 V
电平 2: 低 0 ... 5 V, 高 9 ... 30 V
最大 350 kHz, 
低 0 ... 0,7 V, 高 2,2 ... 5 V

连接方式 HTL, TTL / RS422 螺旋接线夹, 1,5 mm2

增量输出 X3

电平 8 ... 29 V / HTL 
(取决于电源电压)

通道 TTL / RS422, 对称

  HTL, 非对称

A, /A, B, /B, 0, /0 (5 V DC)
A, B, 0 

输出电流 最大 20 mA / 推挽输出

连接方式 螺旋接线夹, 1,5 mm2

控制输入 X2

电平 HTL, PNP 
低: 0 ... 5 V, 高: 9 ... 30 V

通道 频率

  响应时间

最大 20 kHz
50 us 

输入电流 最大 3 mA

连接方式 螺旋接线夹, 1,5 mm2

机械特性值

材料 外壳 塑料

安装 35 mm 支承轨道 (根据	EN 60715)

尺寸（宽x高x深） 22,5 x 102 x 102 mm

防护类别 IP20

重量 约 100 g [3.53 oz]

工作温度 0 °C ... +45 °C [+32 °F ... +113 °F] 
未冷凝

存放温度 -25 °C ... +70 °C [-13 °F ... +158 °F]
未冷凝

故障率 (以年为单位的	MTBF) 109,3 a
60 °C [140 °F] 条件下持续运行)

信号转换器

HTL, TTL / RS422频率分配器 FT 1D-1D

许可
CE 认证，根据 
 电磁兼容指令 
  RoHS 指令  

2014/30/EU
2011/65/EU

UKCA 认证，根据 
 电磁兼容指令 
  RoHS 指令  

S.I. 2016/1091
S.I. 2012/3032
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端子配置

+V :  电源电压

0 V :  编码器接地 GND (0 V)
Contr. 1 /2 : 控制输入

GND :  分频器接地 (0 V)
ERR : 错误输出

A,  :  增量型输出通道 A (余弦)

B,  :  增量型输出通道 B (正弦)

0,  : 参考信号

接口  功能 螺旋接线夹, 2 芯

连接 X1 电源电压
信号:  0 V +V

针脚: 1 2

接口  功能 螺旋接线夹, 3 芯

连接 X2 控制输入
信号:  GND Contr. 1 Contr. 2

针脚: 1 2 3

接口  功能 螺旋接线夹, 9 芯

连接 X3 增量输出
信号:  ERR GND A  B O GND

针脚: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

接口  功能 螺旋接线夹, 9 芯

连接 X4 增量输入
信号:  GND O B A GND +5 V out

针脚: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

信号转换器

HTL, TTL / RS422频率分配器 FT 1D-1D
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尺寸图
尺寸单位 mm [inch]

信号转换器

HTL, TTL / RS422频率分配器 FT 1D-1D


