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光纤传输模块 SSI发射器和接收器

SSI 绝对型编码器的光纤传输系统 

该系统由光纤发射器和光纤接收器组成。光纤发射器通过一根
光纤将具有同步串行接口 (SSI) 的正常绝对型编码器的电信号
转换成光信号进行传输。接收模块将光信号转换成电信号。 

绝对信号可以通过一根玻璃纤维安全地传输超过 2000 米的距
离。在模块前端的旋转开关允许在 1 和 99 位之间调整 SSI 时
钟。

附件	 订货号

Simplex 插塞式电缆 
ST-ST - 多模

ST 多模连接头

可靠传输 
•	安全信号传输可达 2000 米。

• 电磁场抗性极强。

								   

易于安装 
•	通过一根玻璃纤维的信号传输。

• 时钟 1 ... 99 位可通过旋转开关设置。

• 用于监控电源和时钟的 LED 指示灯。

• DIN-导轨安装——要求最小安装空间只有 19 毫米宽。	
								     
		

应用区域
• 流程控制技术与自动化技术。

• 吊车系统。

• 高电压设备。

• 重工业。

• 风力发电厂。

• 驱动技术。

•	轧钢厂。

订货代码
光纤发射器 / 接收器
a 	

	S 	=	光纤发射器

	E	 =	光纤接收器

b 		 电源

	1 	= 10 ... 30 V 直流

	4	 = 	5 V 直流 

c 		 连接方式

	0 	= 端子线夹

	1	 = 	插入式接头 

			 Sub-D9	

交付范围： 

- 	光纤传输模块

- 	操作手册，双语，

		德语和英语

连接技术 

6.LWLA . X X
C

X
a b

	 05.B09-B09-821-XXXX

				  

XXXX = 长度 (m)
标准长度：2 m, 5 m, 

8 m, 10 m, 15 m, 20 m, ... 
(5 m 的倍数)

插头:  	 2 x ST/PC	

玻璃纤维: 	 1 x 50/125
		  弯曲半径最小 min.:
		  静止 30 mm [1.18“]
		  动态 60 mm [2.36“]	

滚筒:  	 陶瓷，有槽口 05.LWLK.001
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光纤传输模块 SSI发射器和接收器

技术数据

电磁兼容

电源			   10 ... 30 V 直流 或 5 V 直流 ±5 %

每个模块的功耗 	 	 < 1 W	

工作电压反向连接保护		  可用

电气输入/输出 		  时钟 C+ 和 C-, RS422		
(光纤发射器 / 接收器)		  数据 D+ 和 D-, RS422		
				    发射器上NPN错误输入		

				    接收器上开漏输出

SSI时钟速率			   最大 1 MHz

光纤波长   		  	 850 nm (红外线的)

光纤连接			   ST 插头，在外壳底面

玻璃纤维			   多模光纤，			 

		  		  50/125 μm, 62.5/125 μm

光纤传输距离			  最大 2000 m [6561‘]

尺寸 (宽 x 长 x 高)		  19.0 x 110.8 x 92.3 mm 		
				    [0.75 x 4.36 x 3.63“]

防护等级 据 EN 60529		  IP40, 端子 IP20

连接		  端子线夹	 11 针插入式螺丝端子，RM 3.5	
			   Sub-D9	 9 针 Sub-D 母头插座		

				    (用于信号)			 

			   电源	 2 针 插入式螺丝端子

温度范围    			   -10°C ... +70°C [+14°F ... +158°F]

重量			   约 70 g [2.47 oz]

一般技术数据

端子配置 

光纤接收器

电源

光纤发射器

2 针插入式螺丝端子的插座 1/2 连接到 11 针插入式

螺丝端子的插座 1/2 或 SUB-D 插头的插座1/2 处。

连接方式 端子线夹

0
信号： 0 V +V C+ C- D+ D- 输入/错误 – – – H

针号 母头插座： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

连接方式 端子线夹

0
信号： 0 V +V C+ C- D+ D- 输出/错误 – – – H

针号 母头插座： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

螺丝端子，2 针

信号： 0 V +V

针号 母头插座： 1 2

连接方式 插入式插头，Sub-D9

1
信号： 0 V +V 输入/错误 D- D+ C- C+ – H

针号 母头插座： 1 2 3 4 5 6 7 8 9

连接方式 插入式插头，Sub-D9

1
信号： 0 V +V 输出/错误 D- D+ C- C+ – H

针号 母头插座： 1 2 3 4 5 6 7 8 9

+V : 	 电源 +V 直流

0 V :	 电源接地 GND (0 V)
C+, C- :	 时钟信号

D+, D- : 	 数据信号
H : 	 屏蔽

连接技术 

许可
CE 认证，根据 
	 电磁兼容指令 2014/30/EU

UKCA 认证，根据 
	 电磁兼容指令 S.I. 2016/1091


