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订货代码
倾角仪 IS40
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倾角仪

1)	 仅适用于电源为 10 ... 30 V 直流时

2)	 与 5 V 直流电源相关 (仅适用于电源为 5 V 直流时)

系列

倾斜方向

模拟量
倾角仪  
微机电系统 / 电容型 IS40, 二维

倾角仪 IS40 可以测量二维倾角。 

有适用于测量范围 ±10°, ±45°或 ±60°的型号。这个传感器紧凑
而坚固的构造使它成为严苛环境下测量角度的理想装置。

输出 高防护等级 抗冲击/振动 

性

反极性保护

创新型  
•	构造坚固。

• 高分辨率和精度。

•	电流或电压接口。

•	高抗冲击性。

• 零点调整。

紧凑 / 多应用
•	设计小巧——空间需求最小。

•	用于工程机械、太阳能装置、起重机和吊车或商用车辆。

a 		 测量方向

	2 	= 	二维 x/y

b 		 测量范围 
	1 	= 	±10°
	2 	= 	±45°
	3 	= 	±60°

c 		 接口

	1 	= 	4 ... 20 mA 1)

	3 	= 	0.1 ... 4.9 V DC 1)

	4 	= 	比率式 2 % ... 98 % 2)

d 		 电源 
	1 	= 	5 V DC
	2 	= 	10 ... 30 V DC

e 		 连接方式

	1 	= 	M12 插头

电缆和连接器 订货号

预置电缆连接器 M12 母插头带联结螺母,5 针,A 编码,直插头

单端 		
2 m [6.56‘] PVC 电缆

05.00.6081.2211.002M

连接器 M12 母插头带联结螺母,5 针,A 编码,直插头 (金属) 8.0000.5116.0000

更多的库伯勒配件请见：kuebler.com/accessories
更多的库伯勒电缆和连接器请见：kuebler.com/connection-technology
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机械性能

技术数据

接口参数 
连接			   M12 插头

重量    	  		  约 50 g [1.76 oz]

防护等级据 EN 60529	  	  IP68 / IP69k

工作温度范围     		  -30 °C ... +70 °C [-22 °F ... +158 °F]

材料			   塑料 PBT-GF20-V0

抗冲击能力 遵循 EN 60068-2-27 标准	 300 m/s2, 11 ms

抗振动能力 遵循 EN 60068-2-6 标准   100 m/s2, 10 ... 2000 Hz

尺寸		  	 60 x 30 x 20 mm [2.36 x 1.18 x 0.79“]

输出电压 						    

		  在 供电电压为 10 ... 30 V 直流时	 0.1 ... 4.9 V		  	

		  	 短路保护 +V	 		

		  在 供电电压为 5 V 直流时	 2 ... 98 % 			 

			   比率式 (与 +V 相关)

负载电阻   		  电压输出 ≥ 40 kΩ

输出阻抗          电压输出	 	 99 ... 105 Ω

电流输出	 	 4 ... 20 mA

电流输出负载电阻	 	 ≥ 200 kΩ

倾角仪

连接

外部示教：如果输入连接到 0 V，
然后倾角仪的输出重置为 0°。

端子配置

模拟量
倾角仪  
微机电系统 / 电容型 IS40, 二维

电气性能
电源      	 	 5 V DC  ±0.25 V 或 10 ... 30 V DC	
			   (取决于电压)

功耗 (无负载)	 	 ≤20 mA

反极性保护		  有

测量轴	 	 2 (x/y)

测量范围		  ±10°, ±45°, ±60°

分辨率	 对于 ±10°的型号	 ≤ 0.05°	 		

		  对于 ±45°的型号	 ≤ 0.1°  		  	

		  对于 ±60°的型号	 ≤ 0.15°  

重复精度	 	 ≤ 测量范围的 0.2 % 		

		  	 ≤ 0.1 %，在 30 分钟预热期之后

绝对精度						    

		  对于 ±10°的型号	 0.3°  	 		

		  对于 ±45°和 ±60°的型号	 0.5° 

交叉灵敏度	 	 3 %

温度漂移						    

		  对于 ±10°的型号	 典型 0.01°/K  			 

		  对于 ±45°和 ±60°的型号	 0.03°/K 

反应时间		  0.1 s – 输出信号达到最大强度	

			   90% 所需的时间，如果 		

			   角度从 -60°变为 +60°

零点调整						    

		  对于 ±10°的型号	 ±5°  		 		

		  对于 ±45°和 ±60°的型号	 ±15°

许可

CE 认证，根据 
	 电磁兼容指令 2014/30/EU
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倾角仪

尺寸
尺寸单位 mm [inch]

模拟量
倾角仪  
微机电系统 / 电容型 IS40, 二维


