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线性测量技术

单一组件 订货号

测量轮 0.2 m 测量轮，波纹塑料    8.0000.3297.0010

0.5 m 测量轮，光滑塑料    8.0000.3547.0010

0.5 m 测量轮，波纹塑料    8.0000.3597.0010

8.0010.7000.0004灵活的编码器
支撑装置

导杆 不锈钢

法兰 铝
埋头孔 DIN74 Km3

编码器 Sendix 5000 适用于 0.2 m 测量轮，分辨率 1 mm 8.5000.8354.0200

Sendix 5000 适用于 0.5 m 测量轮，分辨率 1 mm 8.5000.8354.0500

标准电线组件 具有 2 m [6.56‘] PVC 电缆，M12 05.00.6041.8211.002M

预置计数器 923 LCD 预置计数器，10 ... 30 V 直流，1 个预置 6.923.0100.300

增量型/绝对型测量轮系统包括编码器/预置计数器
长度测量组件
带测量轮

灵活  

• 用于各种应用目的的不同测量轮：

  - Hytrel 用于纺织工业。
  - Vulkollan 用于木材、造纸、金属和塑料工业。

• 分辨率  1 mm。

易于操作  

• 编码器支座可确保编码器轴上具有最佳负载。

• 编码器不需要额外的电源，因为它可以由预置计数器直
接供电。

这一(公制) 测量组件是对运动中的产品进行快速而简单的长
度测量的一个完整解决方案。


